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Longline LED : 
Erzielen Sie den “Einfräs-Effekt” in passgenauer Länge und optimierter Ausführung zum attraktiven Preis.

Küchenplanungen werden immer individueller und eingefräste Leuchten sind beliebt. 
Dennoch haben diese auch Nachteile -insbesondere bei der Lichtstärke, im Ausleuchtwinkel sowie im Servicefall.
Ausserdem sind eingefräste Leuchten immer einzelne Elemente in Schrankböden -also mit Unterbrechungen im
Lichtbild. 

Hier punkten wir mit unserem neuen Leuchtenkonzept “Longline LED”.

Wir fertigen Ihre Leuchte nach Längenvorgabe an.
So bieten Sie Ihrem Kunden ein  individuell für seine Küche ausgelegtes Lichtkonzept.

Die Leuchten können bis zu einer Länge von 2,5m aus einem Stück gefertigt werden. Sie geben die Länge vor und
wir liefern Ihre Leuchte zentimetergenau sowie anschlussfertig inklusive passendem Converter, Montagematerial und
Verkabelung an.

Dabei können in einer Küchenplanung mehrere Leuchten berücksichtigt werden.

Die lichtstarke Leuchte mit 19 Watt pro Meter bietet sehr gute Ausleuchtung bei besonders flacher
Bauweise.

Leuchten auf Maß

Alle Leuchten dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen A++, A+, A, LED. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EN 874/2012. 
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Licht auf

Maß !

Originalgröße: 8mm hoch*
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B= 17

L= Maß

H
=

8*

LX:   800
p.m.

Ausführung Bestellnr .
Lichtprofil 120cm incl. Converter 30710
Lichtprofil 250cm incl. Converter 30711
Längenkürzung auf Maß (Länge angeben) 30712
Sekundärverlängerung 1,5m 30713

* =     + 3mm
Befestigungs-
klammer

Longline LED -Planung:  einfacher geht’ s nicht.
Je nach Oberschrankzeile bestellen Sie die Leuchte in der
von Ihnen gewünschten Länge.

Sie können diese hinten an den Oberschränken planen und
das Kabel direkt nach oben ziehen -oder Sie planen etwa mit-
tig unter dem Schrank und führen das Kabel unter der
Leuchte bzw. durch den mitgelieferten Mini-Kabelkanal nach
hinten und nach oben.

Wir empfehlen bei Planungen mit langem Lichtband, die
Leuchte etwas kürzer als die Schrankzeile auszuführen -also
beispielsweise links und rechts je 10cm kürzer als die Zeile.

Sie können dabei auf unsere Standardlängen von 120cm
bzw. 250cm zugreifen, oder sich individuelle Längen bei uns
bestellen. Sie selbst können die Leuchten nicht kürzen.

Benötigen Sie also beispielsweise eine Leuchtenlänge von
231cm, so bestellen Sie bitte die 250er Länge (Artikel 30711)
und dazu die Längenkürzung (Artikel 30712) unter Angabe
der gewünschten Leuchtenlänge.
Würden Sie beispielsweise eine Leuchtenlänge von 83cm
benötigen, so bestellen Sie bitte die 120er Länge (Artikel
30710) und dazu die Längenkürzung (Artikel 30712) unter
Angabe der gewünschten Leuchtenlänge.
Möchten Sie die Standardlängen ohne Kürzung, bestellen Sie
wie unten angegeben.

Wir liefern dann die montagefertigen Leuchten inklusive pas-
sendem Converter nebst Verkabelung innerhalb von ca. 20
Arbeitstagen. Geeignete Schalter im Hauptkatalog ab S. 117.

Das 2m lange Kabel zum Converter kommt ca.
2cm vor Leuchtenende an der Unterseite aus
dem Gehäuse und die Leuchte kann dadurch
mit Zuleitung links oder rechts geplant werden.

Lieferumfang:
Leuchte auf Maß.
Sekundär-Zuleitung 2m.
Converter mit Zuleitung.
Befestigungsclips.
Mini-Kabelkanal.

Alle Leuchten dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen A++, A+, A, LED. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EN 874/2012. 

Wir liefern inklusive Befestigungs-Clips. So ist es
möglich, dass das Mini-Kabel unter dem Leuchten-
Gehäuse “versteckt” und an gewünschter Stelle nach
hinten geführt werden kann. Mini-Kabelkanal inkl.



DotLED -Design für Harmonie mit Memory-Sensor !
Für gute Ausleuchtung der Arbeitsflächen und gelungene
Design- Akzente !
Die ausgesprochen flache Form mit hochwertigem schwar-
zem Polyglas in einem Edelstahlgehäuse stellt eine harmo-
nische Verbindung zwischen z.B. Kochfeld und Leuchten
her. Die starke 5-Watt-LED bietet neben hoher Helligkeit
auch einen breiten Streuwinkel (Lichtkegel bei 60cm schon
1,5m). So reichen weniger Leuchten für grössere Flächen.
Eine der Leuchten des Sets ist mit einem Sensorschalter
ausgestattet, welcher das gesamte Set steuert. Die neue
Memory-Sensor-T echnologie ermöglicht den Einsatz z.B.
auch bei geschalteten Steckdosen. Der Sensor “merkt”
sich, ob die Leuchte eingeschaltet war und er speichert
sogar die zum Abschaltzeitpunkt der Schaltsteckdose ein-
gestellte Dimmstufe. 
Die Montage ist denkbar einfach: Ein Profil wird an den
Schrankboden geschraubt und die Leuchte eingeschoben. 

B= 46

L= 216

H
=

10

LX:   635

Leuchten

Alle Leuchten dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen A++, A+, A, LED. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EN 874/2012. 

Ausführung Bestellnr .
Set 2er Edelstahl/schwarz 30769
Set 3er Edelstahl/schwarz 30770
Set 4er Edelstahl/schwarz 30771
Sekundärverlängerung 1,5m 30720
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Neu: Memory-Sensor !



Screen LED -Eleganz pur -mit Memory-Sensor !
Diese Leuchte passt zu jeder Planung. 

Das elegante, neutrale Design in Kombination von
Edelstahl mit eingelegter milchiger Polyglas-Scheibe wird
gleichzeitig genutzt, um eine optimale Lichtstreuung und
Lichtintensität zu erzeugen.
Die starke 6-Watt-LED bietet neben sehr guter Lichtstärke
auch einen breiten Streuwinkel (Lichtkegel bei 50cm schon
1,8m). So reichen weniger Leuchten für grössere Flächen.
Eine der Leuchten des Sets ist mit einem Sensorschalter
ausgestattet, welcher das gesamte Set steuert. Die neue
Memory-Sensor-T echnologie ermöglicht den Einsatz z.B.
auch bei geschalteten Steckdosen. Der Sensor “merkt”
sich, ob die Leuchte eingeschaltet war und er speichert
sogar die zum Abschaltzeitpunkt der Schaltsteckdose ein-
gestellte Dimmstufe. 
Die Montage ist denkbar einfach: Ein Profil wird an den
Schrankboden geschraubt und die Leuchte eingeschoben. 

B= 46

L= 216

H
=

10

LX:   735

Alle Leuchten dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen A++, A+, A, LED. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EN 874/2012. 

Ausführung Bestellnr .
Set 2er Edelstahl/weiss 30766
Set 3er Edelstahl/weiss 30767
Set 4er Edelstahl/weiss 30768
Sekundärverlängerung 1,5m 30720
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Neu: Memory
-Sensor !



Leuchten

E3-6

Das elegante, neutrale Design in Kombination von
Edelstahl mit eingelegter weisser Polyglas-Scheibe wird
gleichzeitig genutzt, um eine optimale Lichtstreuung und
Lichtintensität zu erzeugen.
Die starke 6-Watt-LED bietet neben sehr guter Lichtstärke
auch einen breiten Streuwinkel. So reichen weniger
Leuchten für grössere Flächen. Eine der Leuchten des
Sets ist mit einem Sensorschalter ausgestattet, welcher
das gesamte Set steuert. Die neue Memory-Sensor-
Technologie ermöglicht den Einsatz z.B. auch bei
geschalteten Steckdosen. Der Sensor “merkt” sich, ob die
Leuchte eingeschaltet war und er speichert sogar die zum
Abschaltzeitpunkt der Schaltsteckdose eingestellte
Lichtfarbe. Wird dann am Lichtschalter wieder eingeschal-
tet, springen die leuchten an, ohne zusätzliche Schaltung
am Sensor.
Die Montage ist denkbar einfach: Ein Profil wird an den
Schrankboden geschraubt und die Leuchte eingeschoben. 

B= 46

L= 216

H
=

10

LX:   735

Ausführung Bestellnr .
Set 2er Edelstahl/weiss 30721
Set 3er Edelstahl/weiss 30722
Set 4er Edelstahl/weiss 30723
Sekundärverlängerung 1,5m 30720

Color-Screen LED -mit Memory-Sensor !
Unser Erfolgsmodell nun auch mit Weisswechsel-Technnologie.
Wählen Sie Ihre Lichtfarbe von Warmlicht bis Daylight. Die eingestellte Lichtfarbe wird abgespeichert und sogar bei geschalteten Steckdosen einsetzbar

Alle Leuchten dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen A++, A+, A, LED. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EN 874/2012. 

Mit Memory-
Senso

r !



Senso Cojo dimmbar und Dimm Co LED               Superflache V ollmet all-Leuchten - 
-jetzt mit eingebautem dimmbaren Memory-Sensor oder sep aratem Dimm-Schalter

Unsere Leuchte Cojo (Hauptkatalog Seite 41) gibt es nun auch mit einer zentralen
Schaltlampe, welche das gesamte Leuchtenset steuert. Die dabei verwendete neue
Memory-Sensor-T echnologie ermöglicht den Einsatz z.B. auch bei geschalteten
Steckdosen. Der Sensor “merkt” sich, ob die Leuchte eingeschaltet war und sobald der
Lichtschalter einer geschalteten Steckdose betätigt wird, reagieren die Leuchten.

Als weitere Alternative bieten wir ein Set mit separatem Dimmschater. Dieser verfügt über
die Funktionen ein/aus sowie Dimmung.
Der separat zu montierende und in der Ausführung auf die Leuchten abgestimmte
Schalter speichert die zuletzt gewählte Lichtintensität ab und gibt diese beim Einschalten
immer wieder, bis eine neue Einstellung vorgenommen wird. 
Der Schalter ist zur Führung des Anwenders elegant dezent beleuchtet. 

Die superflache Leuchte hat optimale Lichtstreuung für breiten Lichtkegel und ist aus
einem Metallblock gefräst. Dadurch ergibt sich ein superflaches Design. 
Die Leuchten werden mit farblich passenden Stahlschrauben und 1,5m Zuleitung geliefert.

Sets mit Masterschalter-Sensorleuchte Memory: Senso Cojo :
Leuchtenset bestehend aus Leuchten mit kompletter Verdrahtung und je 1,5m Zuleitung,
Converter mit 2m Zuleitung sowie in einer Leuchte intergriertem Masterschalter mit
Memory-Technik.

Auch SensoCojo ist am
eingebauten Schalter dimmbar.

Ausführung Bestellnr .
DimmCo Set 2er 30534
DimmCo Set 3er 30535
DimmCo Set 4er 30536
Sekundärverlängerung 1,5m 31157

LX:   350
max.

Abbildung Abbildung 
Originalgröße: Originalgröße: 
nur 5mm hochnur 5mm hoch

Alle Leuchten dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen A++, A+, A, LED. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EN 874/2012. 
E3-7

Sets mit sep aratem Schalter , dimmbar:
Leuchtenset bestehend aus Leuchten mit kompletter Verdrahtung und je 1,5m Zuleitung,
Converter mit 2m Zuleitung sowie zentralem Dimmschalter, beleuchtet.  
Schalter 31 x 17mm mit 1,5m Zuleitung ab Converter.

Ausführung Bestellnr .
SensoCojo Set 2er 30645
SensoCojo 3er 30646
SensoCojo 4er 30647
Sekundärverlängerung 1,5m 31157

B=60

L= 190

H
=

5

Mit Memory-
Senso

r !



PineLED Grossflächenleuchte mit Masterschalter
Für optimale Ausleuchtung mit sehr weitem Lichtkegel bietet sich diese Leuchte an.
So können Sie mit weniger Lampen eine grössere Fläche ausleuchten.
Dabei sieht die PineLED sehr gut aus: Das Gehäuse mit elegantem umlaufendem
Rahmen bestätigt die hochwertige Ausstattung. Eine Masterleuchte verfügt über den
sensorgesteuerten Zentralschalter. Lichtstarke 6 Watt-LED und je 1,5m Zuleitung.
Sets immer komplett ausgestattet inklusive Converter.

Ausführung Bestellnr .
PineLED Set 2er 30657
PineLED Set 3er 30658
PineLED Set 4er 30659
Sekundärverlängerung 1,5m 31157

B=110

L= 190

H
=

11

LX:   330

PinePanel LED 60cm
Extrem helle Grossflächenleuchte mit nur 8mm Höhe. Optimale Alternative zu
Lichtböden. Die Befestigung liegt verdeckt unter dem Rahmen. Kabelausgang
rechts hinten. Stromaufnahme 15 Watt, Zuleitung 1,5m. Converter je nach Anzahl
der Leuchten separat bestellen.
Schaltung über System ab Seite 118 im Hauptkatalog oder geschaltete Steckdose.

Ausführung Bestellnr .
PinePanel LED 60cm 30660
Converter bis 30 Watt 31581
Converter bis 75 Watt 30661
Sekundärverlängerung 1,5m 31157

T=200

L= 600

H
=

8

LX:   550

Alle Leuchten dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen A++, A+, A, LED. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EN 874/2012. 
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Leuchten



Ambient LED 8044
Leuchtensets mit einer zentralen Schaltlampe und je 2m Zuleitung. Jede Leuchte
verfügt über ein aufgesetztes Lichtfenster, welches nicht nur funktionales Licht zur
Arbeitsplatte bringt, sondern durch die zusätzliche Abstrahlung am Leuchtfenster-
Rand auch sehr dekorativ aussieht.
Lichtstarke 3 Watt je Leuchte. Mechanischer Masterschalter. Komplettsets inklusive
Converter mit 1,5m Zuleitung und Verdrahtung. H= 13mm, B= 55mm, T= 200mm.

Ausführung Bestellnr .
AmbientLED Set 2er 31115
AmbientLED Set 3er 31116
AmbientLED Set 5er 31117
Sekundärverlängerung 2m 31239

B= 55

L= 200

H
=

13

LX:   330

EcoLong 2
Die Weiterentwicklung der bewährten Leuchte mit 2,5 Watt-LED und nun milchglas-
artigem Lichtfenster mit noch hochwertigerer Anmutung.
Wippschalter seitlich an der Masterleuchte. Edelstahloptik. Zuleitung je 2m.
Komplettset. 
H= 13mm, B= 55mm, T= 200mm.

Ausführung Bestellnr .
EcoLong LED Set 2er 31120
EcoLong LED Set 3er 31127
EcoLong LED Set 5er 31128
Sekundärverlängerung 2m 31239

B= 55

L= 200

H
=

13

LX:   220

EcoRound LED
Runde Schrägleuchte im Set mit oder ohne Masterschalter.

Durchmesser 70mm, Höhe 70mm. Leistungsfähige LED mit 
2 Watt. Komplettsets inklusive Converter und Zuleitungen von 
je 1,5m.

Links: Ausführung mit Masterschalter an einer Leuchte.

Ausführung Bestellnr .
EcoRound LED Set 3er ohne Schalter

31516
EcoRound LED Set 3er mit Schalter

31517
Sekundärverlängerung 2m 31239

B= 70

T= 70

H
=

70

LX:   160

Alle Leuchten dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen A++, A+, A, LED. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EN 874/2012. 
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Alle Leuchten dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen A++, A+, A, LED. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EN 874/2012. 

Leuchten “Cosy”

CosyLED Lungo
Wie oben beschrieben, gibt es dieses Modell in “Cosy” mit ca. 2700K. als
Leuchtensets für geschaltete Steckdosen oder separaten Schalter aus unserem
Hauptkatalog Seite 119. Jede Leuchte mit 2m Zuleitung verfügt über lichtstarke
3,5Watt. Erweiterbare Komplettsets (bis 5 Leuchten) inklusive Converter mit 1,5m
Zuleitung und Verdrahtung. H= mm, B= mm, T= mm.

Für geschaltete Steckdose oder Schalter separat mitbestellen: Hauptkatalog S. 119.

B= 14

L= 220

H
=

12
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Licht farbe “Cosy-LED” 

Trotz des allgemeinen Trends zu neutraler Lichtfarbe wird für gemütliche
Küchenatmosphäre eine Leuchte mit besonders warmem Lichtton gewünscht. 
Diesen ausgesprochen gemütlichen Lichteffekt erzeugen wir mit unserer neuen
Lichtfarbe “Cosy”, die bei etwa maximal 2700K sehr angenehm warm leuchtet.  
Dabei achten wir aber auch auf natürliche Farbwiedergabe, was bei gelblichem Licht
keine Selbstverständlichkeit ist (bei Lazzarro z.B. CRI >84%) und wir bieten einfach
planbare  Leuchtensets -teilweise mit einer zentralen Schaltlampe- inklusive
Converter sowie je 2m Zuleitung.
Sie bestellen Ihr Grundset mit 2 Leuchten und können dieses dann durch Zukauf
von Einzelleuchten bis zum 5er Set ausbauen (passender Converter und
Verkabelung bereits im Grundset enthalten).
Diese Aufmachungen sorgen für unproblematische Planung.

CosyLED Lazzarro
Wie oben beschrieben, gibt es dieses Modell in “Cosy” mit ca. 2700K. als
Leuchtensets mit einer zentralen Schaltlampe und je 2m Zuleitung. Jede Leuchte
verfügt über lichtstarke 3,5 Watt. Mechanischer Masterschalter. Erweiterbare
Komplettsets (bis 5 Leuchten) inklusive Converter mit 1,5m Zuleitung und
Verdrahtung. Leuchten H= mm, B= mm, T= mm.

Ausführung Bestellnr .
Grundset 2er mit Masterschalter 30820
Ergänzungsleuchte 30821
Sekundärverlängerung 1,5m 30822

B= 95

L= 200

H
=

10

LX:   290

Ausführung Bestellnr .
Grundset 2er 30825
Ergänzungsleuchte 30826
Sekundärverlängerung 1,5m 30822

LX:   375

Lieferbar ab Mai 2017.

Lieferbar ab Mai 2017.



Alle Leuchten dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen A++, A+, A, LED. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EN 874/2012. 

Gehäuse: 15 x 15mm.

H
=

66
0 T=330

Bohrung 20mm/ Flansch 30mm

Alto LED z.B. für Kochfeld-Absaugungen, Edelst ahloptik, gebürstet
Die stabile, schwenkbare Leuchte für optimierte Arbeitsflächen-Ausleuchtung mit
Schalter und Dimmfunktion.

Alto ist zum Aufbau auf eine Arbeitsplatte konstruiert.
Insbesondere bei Kochfeld-Absaugungen, Deckenhauben oder in sonstigen
Planungs-Situationen, bei welchen ausreichende Arbeitsflächen-Beleuchtung
fehlt, bietet sich dieses Produkt an.

Eine stabile Befestigungshülse sitzt in der Arbeitsplatte und erlaubt es, die
Leuchte um 180° zu schwenken.

Zwei leistungsstarke Power-LED’s mit total 9 Watt sorgen für beste Ausleuchtung.
Diese werden über einen Sensor am Fuss der Leuchte geschaltet. Der Sensor
ermöglicht nicht nur die Funktionen ein/aus, sondern auch eine Dimmung der
Lichtstärke.

Das stabile Metall-Gestänge ist in Edelstahloptik mit gebürsteter Oberfläche.

Separat zu bestellende Converter sind erforderlich und ermöglichen den
Anschluss mehrerer Leuchten an einem Converter.

Bis Arbeitsplattenstärke 40mm.

TeoSlim LED
Die elegante Lichtbord-Lösung. Edelstahloptik-Gehäuse mit Glas an der
Oberseite und Schalter an der Unterseite. Licht-Abstrahlung nach oben und sehr
dekorativ nach unten auf das geschwungene Gehäuse. Anschlussfertig mit ein-
gebautem Converter. Kabelaustritt hinten rechts (in Mulde verlegbar). Mit sepa-
raten Aufhängeclips.

T= 230

L= Liste

H
=

21
/4

4

Ausführung                 Bestellnr .
60cm breit                         30727
90cm breit                         30728

Leuchten speziell

E3-11

Ausführung Bestellnr .
AltoLED Edelstahl 32296
Converter bis 2 Leuchten 32279
Sekundärverlängerung 1,5m 31196



Energie Solo    -speziell für Einsatz in Blenden usw . 

Hochwertige Ausführung in schwarz mit verschiedenen Zierringen, die immer im
Lieferumfang bereits enthalten sind (je 1 Ring Edelstahloptik, schwarz, weiß).
Inklusive 2m Zuleitung mit lose beigelegtem Stecker. Durchmesser Rahmen
aussen 68mm, Einbaumaß 55mm, Tiefe ab Rückseite Flansch 46,5mm.
Flansch Höhe 3,5mm. Deckel optional lieferbar (statt Zierring).

T= 50

D= 68
Einbau D=

55Ausführung Bestellnr .
Gehäuse schwarz, mit Kinderschutz 34250
Edelstahloptik-Deckel statt Zierring        34251

Energieboxen

Energie Duo    -speziell für Einsatz in Blenden usw .   

Verschliessbares Gehäuse mit zwei Schutzkontakt-Steckdosen.
Die Steckdosen werden durch zwei einzeln bewegbare Klappen verschlossen
und bilden so in geöffnetem und geschlossenem Zustand eine elegante Einheit.
Zum Öffnen Klappen zur Seite schieben.
Lieferung mit 2m Kabel und lose beigelegtem Stecker.

Damit ein optimales Küchendesign gestaltet werden kann, gibt es die Klappen
in den Oberflächen Edelstahloptik, weiss und schwarz.
Bestellen Sie diese wie gewünscht zum Gehäuse dazu.

H
=

67

B=139
(103)

T= 51

Ausführung Bestellnr .
Gehäuse schwarz 34220
Klappenset 2er schwarz          34221
Klappenset 2er weiss 34222
Klappenset 2er Edelstahloptik 34223

E3-12



Arbeit splattenbox EVOline Backflip USB -jetzt auch in Glas !
Komplettes Oberteil in Glas mit 2 Steckdosen und USB-Ladegerät. Der Glas-
Deckel dreht sich auf Fingerdruck 180° um die eigene Achse und fördert betriebs-
bereite Steckdosen nach oben. Zusätzlich mit USB-Anschluss und inklusive
Ladegerät 5V/1000mA für geeignete Handys usw. Zuleitung 2,5m.

Ausführung Bestellnr .
Glas schwarz 34230
Glas weiss           34231

Power Port Quadro -neu von Evoline  -jetzt auch in Glas !
Das erfolgreiche Produkt im neuen Gewand. Powerport gibt es nun auch in eckiger Version mit
Deckel und Manschette in Edelstahl oder in Glas. Durch Druck auf den Deckel springt dieser aus
der versenkten Position nach oben und kann ergonomisch günstig herausgezogen werden. Die
Auszugskraft ist einstellbar. Befestigung mittels der bewährten, werkzeuglos einfachen und paten-
tierten Schulte-Schnellmontage. Für Platten bis 50mm Stärke. Mit 2,5m Kabel und lose beigeleg-
temStecker. Ausschnitt T108 x B 96mm. 
Aussen-Abmessung T=123 x B=105mm. Für flächenbündigen Einbau Ausfräsmaß anfordern).
Entweder mit 3 Steckdosen oder 2 Steckdosen und USB-Anschluss inklusive eingebautem Charger
5V/1Alieferbar.

H
=

S
ki

zz
e

B=108

T= 96

Ausführung Bestellnr .
Edelstahl, 3 Steckdosen 34233
Edelstahl 2 Steckdosen + USB         34232
Glas schwarz, 3 Steckdosen 34234
Glas weiss, 3 Steckdosen 34235

H
=

53

B=215

T=88

Version 2 Steckdosen +
USB: H ausgefahren
149mm / versenkt 238mm
jeweils ab OK Arbeitsplatte

140 115
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Twist Energiebox  -jetzt auch in schwarz und weiss !
Die “Twist” mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen ist noch vielseitiger geworden. Mit
der Lackierung in schwarz oder weiss passt Sie individueller zu jeder Planung.
Alle technischen Daten bleiben wie im Hauptlatalog Seite 159. Bohrung D=
105mm, Spannschrauben-Befestigung mit 2,5m Kabel und lose beigelegtem
Stecker. Deckel-Stärke 2mm.

Ausführung Bestellnr .      
Twist schwarz 34255
Twist weiss 34256
Lochsägenset bis 32er Schnitttiefe 34271-2



Ausführung Bestellnr .
für 45er, Schublade und 3 Miniboxen im Auszug. H= 70mm. 43155    
für 50er, Schublade, 2 Miniboxen, 5-Liter Eimer. H= 205mm 43156    
für 60er, Schubladeneinheit, 3 Miniboxen, 2x 5L-Eimer, H= 205.            43157 

Sorto Board für Sorto Maxx
Unser Bestseller SortoMaxx (Hauptkatalog Seite 174) wird noch attraktiver !

Mit dem Sorto Board können Sie vielseitige zusätzliche Funktionen nutzen,
ohne weiteren Montageaufwand zu haben. SortoBoard passt zu den
Abfallsammler-Versionen mit Auszugsdeckel und Sie stellen das Board einfach
in den bereits vorhandenen Auszug vom Abfalltrennsystem: fertig.
SortoBoard gibt es für alle Breiten und in unterschiedlichen Ausstattungen.

Wesco 3D passend zu Grohe Blue Home Seite E3-36 für 60er
Dieses Abfallsystem wurde speziell für die Grohe-Armatur entwickelt und passt
für die Systembox von “Blue”. Dabei hat der Abfallsammler einseitig (bei
Montage wählbar links bzw. rechts) einen oder zwei Eimer, verfügt über ein aus-
ziehbares Tablar mit Aufnahmen für Utensilien und ist maßlich genau auf Grohe
Blue abgestimmt. So nutzen Sie den Schrank optimal und sinnvoll. Abfallsystem
zur Seitenwandmontage und Anbindung einer separaten Möbeltür. 
Mit Schnellmontagesystem und 3D-Fronteinstellung. 

Deckel mit Auszugssystem und Funktionsablage. 

Für 60er Schrankbreite, H= 500 / T= 430mm 

Ausführung Bestellnr .
Einfacheimer Maxi 29 Liter 43160
Zweifachtrennung 2 x 8 Liter 43161

Lieferung ohne Deko

Abfallsammler
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Simpel und universell: Pullboy Flex XL
Diese Abfallsammler-Lösung passt universell in fast alle Auszüge. Eine Antirutsch-Matte fixiert die Eimer sicher an deren Platz und ermöglicht gleichzeitig, dass jeder-
zeit die Einteilung im Auszug auch nachträglich umorganisiert werden kann, wenn dies erforderlich würde. Gleichzeitig sorgt das grosse Fassungsvermögen dieser
Systeme für immer ausreichend Platz zur Entsorgung -bzw. es ermöglicht sogar die Verwendung als Organisationssystem mit Einteilungen für Putzmittel usw. Gegen
Gerüche gibt es den Spezialdeckel mit 
patentiertem Bio-Vernebelungssystem . 

Ein optionaler, speziel-
ler Deckel mit
Vernebelungs-System
rundet das Programm
ab. Die Gerüche wer-
den  durch einen natür-
lichen Enzym-Komplex
gebunden und dauer-
haft so weit als möglich
eliminiert.
Gegebenenfalls Deckel
und  Flüssigkeit mit
bestellen.
(Myzyme)

Für beide Eimerhöhen gibt es
einen Einsatz, mit welchem
diese in einen Behälter für
Putzmittel umfunktioniert wer-
den können.

Systemfarbe: oriongrau.

Anstelle
der zuschneidbaren
Antirutsch-Bodenmatte
können auf Anfrage auch
zuchneidbare Bodenschalen
geliefert werden.

Eimer Kompakt:
9L (H 207 x 146 x 346mm)
oder 
20L (H 207 x 298 x 356mm).

Eimer hoch:
11L (H 275 x 146 x 356mm)
26L (H 275 x 298 x 356mm).

Ausführung                                      Höhe     enthaltene Eimer Bestellnr .
Pullboy Flex 9XL für 40/45/50er Ausz. 209mm  2 x 9 Liter 41700
Pullboy Flex 9XL für 60er Auszug     209mm  3 x 9 Liter 41701
Pullboy Flex 9XL für 80/90er Auszug 209mm 2 x 20 + 1 x 9 Liter 41702
Pullboy Flex 9XL für 100/120er Auszug 209mm 2 x 20 + 3 x 9 Liter 41703
Zubehör Orgasystem für Eimer    für 209mm Einsatz in Eimer 41704
Pullboy Flex 9XL für 40/45/50er Ausz. 277mm  2 x 11 Liter 41705
Pullboy Flex 9XL für 60er Auszug     277mm  3 x 11 Liter 41706
Pullboy Flex 9XL für 80/90er Auszug 277mm 2 x 26 + 1 x 11 Liter 41707
Pullboy Flex 9XL für 120er Auszug 277mm 2 x 26 + 3 x 11 Liter 41708
Zubehör Orgasystem für Eimer    für 277mm Einsatz in Eimer 41709
Vernebelungssystem-Deckel 9/11L-Eimer      für beide Höhen 41710
Flüssigkeit für Vernebelungssystem 0,1L 41711
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Futter-Auszug für Haustiere zur Sockelmontage
Doggi Sokki -auch für Katzen ! ab 60er Schrank

Das Futterauszugs-System für Hunde, Katzen und sonstige Haustiere.

Diese neue Idee ermöglicht Ihnen Planungen, welche bislang nicht berük-
ksichtigte -aber sehr wichtige- Lösungen in der Küchengestaltung zulas-
sen.
Ein elegantes Küchendesign wird oft durch herumstehende Futternäpfe
und daraus resultierende Verschmutzungen oder unordentliche
Platzierungen gestört.

DoggiSokki schafft hier Abhilfe, denn damit verschwinden die Näpfe auf
Wunsch -und sind immer aufgeräumt.
Der autarke, vom Küchenmöbel unabhängige, Auszug liegt auf dem Boden
und ist über ein Quick-Befestigungssystem mit der Unterseite von
Unterschränken verbunden. Dieses spezielle Klemm-System beschädigt
weder Boden noch Schrank und ist schnell montiert. Es positioniert
DoggiSokki sicher und dauerhaft.
Ein Stück Sockelblende integriert das Produkt vollständig in die
Küchenplanung.
DoggiSokki verfügt über einen Auszug, auf welchem zwei abnehmbare
Fressnäpfe (z.B. Wasser und Futter) angebracht sind. Die Näpfe sind in
Ihren Positionen fixiert und können während des Fressens nicht verscho-
ben werden. Gleichzeitig ist ein “Schlabberschutz” auf dem Auszugstablar
vorhanden, der überlaufendes Wasser auffängt. Die Konstruktion sorgt
beim Einschieben  des Tablares dafür, dass verbliebenes Futter mit einem
Geruchsverschluss abgedeckt wird. Die Edelstahlausführung -auch der
Näpfe- und das mögliche Abnehmen aller beanspruchten Teile ermöglicht
komfortable Reinigung und Hygiene.

Damit das Haustier immer an sein Wasser kann -aber die Fresszeiten vom
Menschen kontrolliert werden- sorgt ein wahlweise aufsetzbares
Distanzelement für die entsprechende Öffnungstiefe, sodass auch nur der
vordere napf mit Wasser zugänglich bleibt.

DoggiSokki ist schnell und einfach geplant sowie unproblematisch zu mon-
tieren. Sockelhöhen zwischen 10cm und 19cm werden durch die
Univeralanpassung abgedeckt. Als Abschluss dient ein Stück der bereits
mit der Küche gelieferten Sockelblende (Schnittkantenschutz bei
DoggiSokki im Lieferumfang).
Der Auszug hat Selbsteinzug mit Softstopp.

Neben dem Handauszug gibt es eine Version mit verlängertem Griff, wel-
che es erlaubt, das Produkt auch mit dem Fuß zu öffnen.

Die Futternäpfe sind mit 0,7 Liter Fassungsvermögen ausgestattet.
An der Front-Unterseite befindet sich ein Auszugsgriff. Die Deckeleinlage
dient als Geruchsverschluss sowie gleichzeitig als Zusatzablage für
Fellbürste oder sonstige Utensilien. 
Wir empfehlen Planung ausserhalb der Gehbereiche, z.B. nahe bei
Wänden oder Ecken.
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Ausführung Bestellnr .
DoggiSokki Handauszug 41627         
DoggiSokki Fuß-Auszug 41628         

Abmessungen:
B= 250mm (Blendenbreite frei wählbar, 25cm empfohlen).
B= inklusive seitlichen Klemmschrauben: 320mm
T Handmodell = 520mm / ausgezogen 990mm, + Griff  40mm.
T Fußmodell = 520mm / ausgezogen 930mm, + Griff  130mm.
H= 98 bis 190mm.

Doggi Sokki
DoggiSokki wird einfach aus dem Sockel ausgezogen und
ist durch die Sockelblende voll in die Küche integriert.

Die Näpfe sind zur Reinigung und Befüllung kinderleicht
abnehmbar, haben aber ihre feste Position mit einem Über-
laufschutz und sind fixiert, sodass diese beim Fressen nicht
herumgeschoben werden können.

Das Auszugstablar verfügt über einen umlaufenden
Rahmen, welcher auch verschlabberte Flüssigkeit aus dem
Wassernapf zurück hält.

Das Tablar kann zur Reinigung auf Wunsch abgenommen
werden.

Die Schienen, auf welchen das Tablar läuft, erlauben
Vollauszug und haben Selbsteinzug sowie Softstopp.
Auch die Unterschale von DoggiSokki ist aus Edelstahl her-
gestellt.

Als zusätzliche Geruchs-Sicherung laufen die Näpfe beim
Einschieben des Auszuges unter ein Deckelsystem.  Auch
dieses ist zur Reinigung abnehmbar.
Gleichzeitig bietet die Edelstahl- Geruchsabdeckung
Ablageflächen für Pflegemittel oder Tierspielzeuge.

DoggiSokki ist montagefertig ausgestattet. Im Lieferumfang
sind alle Komponenten für schnellen Einbau unter einem
60er Schrank  enthalten -inklusive 2 Edelstahl- Fressnäpfen
mit einem Volumen von je 700ml.

DoggiSokki ist schnell und einfach montiert:

-  An gewünschter Stelle auf den Boden legen, 
-  auf   Sockelblendentiefe   unter  den  

Schrank schieben,
-  Fixierungsschrauben nach oben herausdrehen und       

DoggiSokki “klemmt“ sich selbsttätig fest,
-  Sockelblende am Auszug befestigen, Schutzprofil anbringen: 

fertig !

DoggiSokki wird als Komplettpaket angeliefert.
Alle erforderlichen Komponenten sind enthalten, auch die
Rahmen zum Schutz der Sockelblende.rung in massivem
Edelstahl in Verbindung mit hochwertigen Auszugsschienen
garantieren sichere, zuverlässige Handhabung und lange
Lebensdauer.

DoggiSokki passt unter alle handelsüblichen 60er
Unterschränke und kann auch nachträglich eingebaut wer-
den (für Sockelhöhe 10 - 19cm).
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Großvolumen-Lüf tungsgitter , superflach, Edelst ahl
Lange Ausführung mit geringer Höhe und grossen Öffnungen, um einen mög-
lichst hohen freien Querschnitt zu erreichen. Einfache Montage über
Klemmstege, welche das Gitter im Ausschnitt fixieren.
Speziell für Verblendungen über Oberschränken oder sonstigen schwierigen
Montagesituationen. Höhe 50mm incl. Flansch, Ausschnitt Höhe = 40mm.
FQ cm² = freier Querschnitt ca. in Quadratzentimetern.

Ausführung FQ cm²  Bestellnr .
Länge 570mm (Ausschnitt L= 560mm) 196 40021
Länge 800mm (Ausschnitt L= 790mm) 279 40022

800
(790)

Ausführung Bestellnr .
Gewürzbord einzeln, weiss 40396
Gewürzbord-Set mit 6 Dosen und 2 Mühlen 40397

Gewürzbord für Auszüge ab 60er 
Dieses Produkt ermöglicht schnellen Zugriff auf Gewürzdosen und Accessoires.
An der Rückseite einer Frontblende angebracht, kann das Regal entweder fest ,
oder herausnehmbar montiert werden. Mit Aufnahme für 8 Gewürzbehälter.
Dosen-Aufnahmen passend für Wesco-Dosensystem oder handelsübliche
Gewürzdosen bis Durchmesser 60mm. 
Einfache Montage durch Aufhängung innen an der Auszugsfront. Wir liefern das
Bord einzeln oder im Set mit 6 Glas-Dosen und 2 Gewürzmühlen
(Keramikmahlwerk). Gewürzdosen aus dem Handel können eingesetzt werden.
Länge 550mm, Tiefe 77mm, Höhe 38mm. 

Ausschnitt nur 40mm hoch !

Einbautechnik

Auch für
Schubladen 
ab 80er Breite!



Dispensa Junior
Komplettes Auszugsset 

Grau, mit Einhängevorrichtungen für
Tablare und UBOXX-Sets. Montagefertig
für Schränke mit Türblende. Nur Schrank
mit loser Tür bestellen. Schnellmontage
auf dem Schrankboden.
Der Dispensa Junior-Auszug kommt als
Komplettset mit Beschlag, zwei
Führungen zur Bodenmontage und
Fronthaltersatz. Nur Türblende auf-
schrauben. 
Die Tablare / Boxen werden separat
bestellt.
Unsere 45er-Version passt für
Türblenden bis 60cm !
Bei beiden Modellen: 
Schrank-Innenhöhe mindestens 615mm.

Dispensa- der Apothekerschrank unter der Arbeitsplatte

Bild links:
Tablar Arena Plus “D”
Boden weiss mit Rutschstopp. Reling
verchromt. Für oben und unten.

Bild rechts:
UBOXX-Set “unten C”
Bestehend aus 2 Boxen 3,2 Liter, 
3 Trennteiler, gross, 2 Halterungen.
Farbe weiss.

Ausführung Bestellnr .
Tablar für 30er 44300
Tablar für 45er 44301

Ausführung Bestellnr .
Set “unten C” 44302

Bild links:
UBOXX-Set “oben A”
Bestehend aus 2 Boxen 1 Liter, 2
Boxen 2,1 Liter, 2 Deckel, 
1 Trennteiler gross, 2 Halteschienen.
Farbe weiss, Schienen grau

Bild rechts:
UBOXX-Set “oben B”
Bestehend aus 2 Boxen 1 Liter, 2
Boxen 2 Liter, 1 Box 2,1 Liter,
Messereinteilung, 2 Deckel und 
2 Halteschienen.
Farbe weiss, Schienen grau

Ausführung Bestellnr .
Set “oben A” 44303

Ausführung Bestellnr .
Set “oben B” 44304

Ausführung Bestellnr .
Für 30er Schrank 44305          
Für 45er Schrank 44306           

C

BA
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Vielzweckhalter ab 30er Schrank
Zur Montage auf der Innenseite von Drehtüren oder Auszügen und auch seitlich
in Schränken. Zur Aufnahme von Deckeln oder Tüchern usw.             Edelstahl.
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Einbautechnik
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Ausführung Bestellnr .
Tuch- und Deckelhalter, Edelstahl 40080

T= 40

Die Oberkante ist mit einem speziellen Profil ausge-
stattet, welches bei Verwendung als Deckelhalter die
Oberflächen schützt.

Der Halter kann auch unter Einlegeböden oder unter den
Oberschrank geschraubt werden und hält durch das Softprofil ein-
geschobene geeignete Utensilien.

Das Softprofil schützt die 
Oberflächen Ihrer Deckel usw. und 
fixiert diese gleichzeitig am gewünschten Platz. Einfache Schraubmontage.
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Ausführung Bestellnr .
Blendenhalter 40079

Mobiler Universal-Möbelblendenhalter , Edelst ahl ab 30er Schrank
Zur Aufnahme bzw. Trocknung von Tüchern oder Koch-Utensilien usw.

Der Halter ist in Oberflächen schonender Technik ausgeführt. Kein U-System,
welches auf Fronten aufgesteckt wird, sondern eine durchdachte Lösung für viel-
seitigen Einsatz. 
Unser Produkt liegt auf der oberen
Kante eines Auszuges oder Drehtür
und wird an deren Innenseite befe-
stigt. Dabei bleibt es abnehmbar, um
nur zum Einsatz zu kommen, wenn es
benötigt wird und um an verschiede-
nen Stellen im Haushalt Verwendung
zu finden.
So können Sie beispielsweise
Geschirrtücher trocknen und den
Halter danach einfach wieder abneh-
men.
Zum Gebrauch einfach in die innen
am Auszug liegende Halterung stek-
ken: fertig.

Einsetzbar ab 30er Schubladen/Auszügen/Drehtüren, sofern seitlich daneben ausrei-
chend Platz ist. Auch seitlich versetzt zu verwenden. Mit Aufnahme für Tücher oder
Utensilien. Technik, bei welcher Griffe nicht stören. Höhe Aussenseite 16mm, Innenseite
40mm, Tiefe 100mm. Edelstahl gebürstet.

T= 100

Der Oberflächenschutz verhindert Beschädigungen
an den Möbeln und Tüchern.

Einstecklasche an der Innenseite der Möbelfront zur
Aufnahme des Halters. Halter jederzeit abnehmbar.



Glas-Nischenverkleidungen
ArteSolo Nischenwände aus Glas
Hergestellt aus Sicherheitsglas (ESG, 4mm stark), wel-
ches sich durch erhöhte Schlag- und Stossfestigkeit
auszeichnet und gleichzeitig unempfindlich gegen
Temperaturunterschiede ist sowie gleichzeitig unemp-
findlich gegen herkömmliche Reinigungsmittel sowie
besonders hygienisch.

Die einfache Planung und Montage der vorgefertigten
Grösse in gängigen Abmessungen macht diese Serie
besonders interessant und universell einsetzbar. 

ArteSolo wird einfach mit geeignetem
Befestigungsmaterial auf die vorhandene Wand -egal
ob Putz, Fliese oder sonstigen Untergrund- geklebt. 

Die trendigen Designs bieten für jede Küchenplanung
ein passendes Motiv und das moderne
Digitaldruckverfahren auf die Rückseite sorgt dafür,
dass sich die Motive in maximaler Brillianz sowie
gestochen scharf bei beeindruckender Tiefe und leben-
diger Farbwirkung entfalten.

Die Standardbreiten von 60cm oder 90cm und die
Standardhöhen von 50cm oder 65cm passen universell
und sollen bewusst nicht nach oben mit den
Möbelkanten abschliessen. Dadurch wirken die
Spritzschutz-Elemente für sich als eigenständiges
Designelement.

Nicht einsetzbar bei Gas-Kochfeldern.

Ob in eine Küchenzeile integriert (z.B. bei Kochfeld /
Spüle) oder bei frei geplanten Hauben: 

ArteSolo ist ein Blickfang in der Küche.

Aufbau und Grössenverhältnis der beiden Abmessungen:

Links: 90er Breite Recht s: 60er Breite e

60er Motive werden
immer verkleinert oder
seitlich gekürzt - 
je nachdem wie es gra-
fisch am besten aussieht.
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Motiv Potpourry-G60 x 50 Bestellnr: 74700
90 x 50 Bestellnr: 74701

Motiv Chiliduo-G 60 x 50 Bestellnr: 74704
90 x 50 Bestellnr: 74705
60 x 65 Bestellnr: 74706
90 x 65 Bestellnr: 74707

Motiv Herbs-G 60 x 50 Bestellnr: 74708
90 x 50 Bestellnr: 74709

Motiv Lime-G 60 x 65 Bestellnr: 74714
90 x 65 Bestellnr: 74715

Abbildungen alle in Grösse 90 x  50cm
(auch solche, die nur in 65er Höhe

erhältlich sind) !

Motiv Noodle-G 60 x 65 Bestellnr: 74718
90 x 65 Bestellnr: 74719

Motiv Schiefer-G 60 x 50 Bestellnr: 74720
90 x 50 Bestellnr: 74721
60 x 65 Bestellnr: 74722
90 x 65 Bestellnr: 74723
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Glas-Nischenverkleidungen

Motiv Jumper-G 60 x 65 Bestellnr: 74758
90 x 65 Bestellnr: 74759

Motiv Magnolia-G 60 x 50 Bestellnr: 74760
90 x 50 Bestellnr: 74761

Motiv Grapesplash-G60 x 50Bestellnr: 74772
90 x 50Bestellnr: 74773

Motiv Pepperchain-G60 x 50Bestellnr: 74784
90 x 50Bestellnr: 74785

Abbildungen alle in Grösse 90 x  50cm
(auch solche, die nur in 65er Höhe

erhältlich sind) !

Motiv Chilichain-G60 x 65 Bestellnr: 74782
90 x 65 Bestellnr: 74783

Motiv Berrysplash-G 60 x 50 Bestellnr: 74776
90 x 50 Bestellnr: 74777
60 x 65 Bestellnr: 74778
90 x 65 Bestellnr: 74779
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Motiv Limesplash-G60 x 65 Bestellnr: 74770
90 x 65 Bestellnr: 74771

Motiv Spice-G 60 x 50 Bestellnr: 74764
90 x 50 Bestellnr: 74765
60 x 65 Bestellnr: 74766
90 x 65 Bestellnr: 74767

Motiv Cubes-1 60 x 50 Bestellnr: 74798
90 x 50 Bestellnr: 74799

Motiv Beigebrick-G60 x 65 Bestellnr: 74740
90 x 65 Bestellnr: 74741

Abbildungen alle in Grösse 90 x  50cm
(auch solche, die nur in 65er Höhe

erhältlich sind) !

Motiv Froggy-G 60 x 50 Bestellnr: 74744
90 x 50 Bestellnr: 74745

Motiv Colors-G 60 x 50 Bestellnr: 74752
90 x 50 Bestellnr: 74753
60 x 65 Bestellnr: 74754
90 x 65 Bestellnr: 74755



Glas-Nischenverkleidungen

Duodrop-G 60 x 50 Bestellnr: 74728
90 x 50 Bestellnr: 74729

Motiv Greenrain-G60 x 50 Bestellnr: 74732
90 x 50 Bestellnr: 74733
60 x 65 Bestellnr: 74734
90 x 65 Bestellnr: 74735

Summerrain-G 60 x 50 Bestellnr: 74724
90 x 50 Bestellnr: 74725

Motiv Dune-G 60 x 50 Bestellnr: 74746
90 x 50 Bestellnr: 74747

Abbildungen alle in Grösse 90 x  50cm
(auch solche, die nur in 65er Höhe

erhältlich sind) !

Motiv Spoondrop-G60 x 50 Bestellnr: 74748
90 x 50 Bestellnr: 74749

Motiv Greenshadow-G60 x 50Bestellnr: 74736
90 x 50 Bestellnr: 74737
60 x 65 Bestellnr: 74738
90 x 65 Bestellnr: 74739
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Motiv White Rain-G60 x 50 Bestellnr: 74788
90 x 50 Bestellnr: 74789

Motiv Violet-G 60 x 50 Bestellnr: 74712
90 x 50 Bestellnr: 74713

Motiv Redshadow-G 60 x 50 Bestellnr: 74796
90 x 50 Bestellnr: 74797

Motiv Black-G 60 x 50 Bestellnr: 74702
90 x 50 Bestellnr: 74703
60 x 65 Bestellnr: 74762
90 x 65 Bestellnr: 74763

Motiv Manhattan-G 60 x 65 Bestellnr: 74726
90 x 65 Bestellnr: 74727

Motiv Whiteshadow-G60 x 50Bestellnr: 74792
90 x 50 Bestellnr: 74793
60 x 65 Bestellnr: 74794
90 x 65 Bestellnr: 74795

Abbildungen alle in Grösse 90 x  50cm
(auch solche, die nur in 65er Höhe

erhältlich sind) !
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Regalsystem Smart Cube
Regale sind trendy in den Bereichen Küche, Büro und
Wohnen.
Mit dem neuen System SmartCube sind Sie in Ihren
Planungen sehr beweglich und die angebotenen Sets
machen Ihnen das Arbeiten leicht.
Im Einsatz als Soloregal -oder mehrere zusammen,
untereinander oder nebeneinander- Ihrer Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt.
Ebensowenig wie den individuellen Einsatzbereichen
und der Gestaltungsfreiheit.
Die multifunktionalen Möglichkeiten des hochwertigen
Werkstoffes Aluminium in Edelstahloptik werden Sie
überzeugen.

Die Regalsets enthalten alle erforderlichen
Komponenten für den Zusammenbau.

Wandbefestigungen sind integriert, die Seitenteile vor-
montiert. Kürzungen der Längsstreben sind möglich.

Durch vorgefertigte Aufnahmen für 16er Böden oder
Rückwände sind die Regale schnell montiert und mit
Blenden/Böden aus dem Möbelprogramm zu bestücken.

Neben der serienmässig geführten Oberfläche in
Edelstahl-Look ist als Sonderfarbe auch schwarzbraun
und als Sonderhöhe 450mm erhältlich (bitte anfragen).

Ausführung Bestellnr .
Set 60cm lang Edelstahloptik 40130
Set 90cm lang Edelstahloptik 40131
Set 120cm lang Edelstahloptik 40132

H
=
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T=250
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Grohe Essence: Die Armatur mit den Farbausläufen
Profi-Armaturenlook mit Silk-Move-Kartusche und inte-
griertem Temperatur-Begrenzer.
Herausziehbare Speed-Clean-Profibrause mit flexiblem,
hygienischem Silikonschlauch.
Umstellung des Wassers aus dem Metall-Auslauf
Strahl/Brause mit automatischer Rückstellung. Integrierter
Magnet für einfache Rückführung der Spülbrause.
Auslauf 360° schwenkbar.
Schnellmontage-System.

Ausführung Hochdruck, Metallteile Chrom.

Ausführung Bestellnr . 
Schlauch schwarz 12191
Schlauch grau marmoriert 12192
Schlauch blau 12193
Schlauch grün 12194
Schlauch lila 12195
Schlauch pink 12196
Schlauch rot 12197
Schlauch orange 12198
Schlauch gelb 12199
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NEU: Abluftsystem 150 mit Leitkörper-Technologie

Das optimierte Abluf tsystem mit gesof teten
Radien und Leitkörpern zum Direkt-
anschluss von Muldenlüf tern usw .

Unser System ist an die Form der Abluft-Anschlüsse moderner Lüftungsgeräte wie
z.B. Muldenlüfter, Deckenlüfter oder auch sonstiger Dunstabzüge mit
Rechteckanschluss angepasst.
Die Radien entsprechen den Anschlussteilen an den meisten Geräten und so kön-
nen unsere Rohre entweder mit der Rohrseite oder mit der Muffenseite (je nach
Hersteller) direkt auf den Geräteanschluss gesteckt werden.

Das System in den Abmessungen 89 x 222mm ent spricht den Herstellervor-
gaben und verfügt über einen Kanalquerschnitt von etwa 190cm².

Die Ausführung der Formteile ist lufttechnisch optimiert und alle
Systemkomponenten sind mit Anschluss-Muffen ausgestattet. So brauchen Sie
bei der Planung nicht darauf zu achten, ob zusätzliche Verbindungsmuffen mitbe-
stellt werden müssen.
OptimAIRo ist auch bezüglich der Abdichtung bei den Verbindungen vorbildlich.

Der innen in den Formteilen liegende Leitkörper unterstützen besonders in Bögen
die Luftströmung. Zum noch besseren Ergebnis tragen die gesofteten Innenradien
der Bögen bei.

Unser Programm optimAIRo ist mit anderen führenden Systemen im Markt kom-
patibel.

Der Kanal passt entweder mit der
Muffen-Seite oder mit der Kanalseite auf
die Geräteanschlüsse.

Gesoftete Ecken sowie optimierte
Radien verbessern die strömungs-
technischen Eigenschaften.

Der neu entwickelte Solo-Leitkörper
im Inneren der Formteile unterstützt
die Luftströmung -insbesondere bei
Innenradien von Kurven usw.

Die optimierten Umlenkstücke AirPro
erlauben auch die bekannte Verbindung
mit runden 150er Anschlüssen von her-
kömmlichen Dunstabzuhshauben.

Lieferbar ab ca. Mitte Mai 2017
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Eine neue Entwicklung :
Die Kombi-Umlenkung rund/flach mit deutlich verbesserten Strömungswerten ist
herkömmlichen Umlenkstücken überlegen.

Ein besonderer Vorteil ist die Möglichkeit, diese sowohl in drückenden, als auch in
ziehenden Lüftungssystemen einzusetzen.
Das bedeutet, Sie können das Formteil für Geräte mit eingebauten Motoren genau
so verwenden, wie bei Abzügen mit externen Motoren.

Die Abmessungen des neuen Systems sind an die Anschluss-Vorgaben der
Hersteller moderner Abluftgeräte angepasst.

optimAIRo ist mit führenden
Wettbewerbs-Systemen kombinierbar.
So entfällt die Lagerumstellung.

Direktanschluss für führende
Geräte-Anbieter !

ProGuide-kompatibel.
Das optimierte Umlenkstück mit
Diffussoren ist in diesem System ein-
setzbar.

Trotz der rechteckigen Einschübe für
bessere Statik ist der Lüftungsradius an
die Kanalform von optimAIRo beim
ProGuide-Umlenkstück angepasst.

Wettbewerbs-kompatibel

- kein Lagerverlust !

Abmessungen 
Kanal Aussenmaß

Abmessungen 
Muffen Aussenmaß

Innen-Ausformung fürInnen-Ausformung für
Radius von FlachrohrRadius von Flachrohr
optimAIRooptimAIRo
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Flachkanal 1m
89 x 222 x 1000mm. 
Passt direkt auf diverse Anschlüsse von
Abzugsgeräten und in die Muffe der
Verbindungselemente an unseren
Formteilen.

Ausführung Bestellnr . 
Flachkanal 50550

Flachkanal 1m mit Muffe
93/86 x 226/222 x 1040mm. 
Passt entweder mit Kanalseite oder mit
Muffenseite direkt auf diverse Anschlüsse
von Abzugsgeräten und mit Kanalseite in
die Muffe der Verbindungselemente an
unseren Formteilen.

Ausführung Bestellnr . 
Flachkanal mit Muffe 50557

Kanalverbinder (Muffe)
Passt über die Kanäle und somit können
Rohr-Abschnitte verbunden, oder Reste
verwertet werden.
In der Produktstatik so ausgeführt, dass
die Längsseiten im auf ein Rohr gescho-
benen Zustand sich selbsttätig dicht
ansetzen und abschliessen.

Ausführung Bestellnr . 
Verbinder (Muffe) 50551

Umlenkstück ProGuide
Einseitig rund 150mm zum Anschluss an
Geräte mit Rundanschluss. Gleichzeitge
Umlenkung in die Horizontale.
Optimierte Ausführung mit Diffussoren für
verbesserte Umlenkung.
Dichtungsband 70050 S. 331 empfohlen.
Aus statischen Gründen ist der Einschub eckig - der
Innenbereich passt sich jedoch an den Rohrradius an.

Ausführung Bestellnr . 
Umlenkstück ProGuide 50313

Umlenkstück “Kombi”
Deutlich verbesserte Luftwerte durch idea-
lisierte Luftführung. Sowohl für drückende
als auch für ziehende Systeme verwend-
bar (Motor intern/extern).
Höhe UK bis OK = 247mm.
Höhe UK bis UK Rohrmuffe = 154mm.
Tiefe = 200mm.

Ausführung Bestellnr . 
Kombi-Umlenkstück 50553

Umlenkstück ProGuide mit Rohr
Einseitig rund 150mm zum Anschluss an
Geräte mit Rundanschluss. Kanäle kön-
nen eingeschoben werden.
Rohrlängen 50cm oder 100cm.
Dichtungsband 70050 S. 331 empfohlen.
Aus statischen Gründen ist der Einschub eckig - der
Innenbereich passt sich jedoch an den Rohrradius an.

Ausführung Bestellnr . 
ProGuide mit Rohr 50cm 50558
ProGuide mit Rohr 100cm 50559

Umlenkstück ProGuide mit Schlauch
Einseitig rund 150mm zum Anschluss an
Geräte mit Rundanschluss. Kanäle kön-
nen eingeschoben werden. Schlauch-
Längen 50cm oder 100cm mit jeweils 2
Schellen. Dichtungsband 70050 S. 331
empfohlen. Muffe= Innenradius wie Flachrohr.

Ausführung Bestellnr . 
ProGuide mit Schl. 50cm 50564
ProGuide mit Schl. 100cm 50565

Übergangsstück flach/rund
Zum Anschluss von Flachkanal an runde
Wandstutzen, Mauerkästen o.ä.
Muffen zum Einschub von Flachrohr bzw.
Rundstutzen 150mm.
Unterseite mit flacher Auflagefläche (keine
“Trompete). Länge = 175mm.

Ausführung Bestellnr . 
Übergangsstück 50552



Bogen waagrecht 90° und 45°
Horizontal-Bögen zur Umlenkung der Luft
in Ecken.

Ausführung Bestellnr . 
Bogen waagrecht 90° 50554
Bogen waagrecht 45° in Vorbereitung

Bogen senkrecht 90°
Vertikal-Bogen zur Umlenkung der Luft in
Ecken.

Ausführung Bestellnr . 
Bogen senkrecht 90° 50555

Bogen flexibel
Zur Anfertigung beliebiger Luftführungen
oder als Kompensator einsetzbar.
Beidseitig mit Kanal-Ansatzstück zum
Einschub in Muffen.
Länge = 400 mm.

Ausführung Bestellnr . 
Flexbogen 50563

Kanalschelle
Zur Befestigung der Kanäle auf Schränken
oder an Decken usw.

Ausführung Bestellnr . 
Kanalschelle 50402

Rechteck-Aussengitter Edelst ahl
Mit innen liegender Rückstauklappe.
Aussenteil 300 x 165mm /
Mauerdurchführung in Kanal-Größe.
Tiefe 120mm.

Ausführung Bestellnr . 
Aussengitter Edelstahl 50569

PowairBox mit Rechteck-Anschluss
Teleskopisch, für direkten Anschluss des
Flachkanales an der Innenwandseite
(ohne Übergangsstück). Aussenfront
Edelstahl, Energiespar-Ausführung mit
Doppelklappen-System. Für Bohrkrone
geeignet. Hauptkatalog ab Seite 322.
Dichtungsband 70050 S. 331 empfohlen.

Ausführung Bestellnr . 
PowairBox Flachanschluss 52725

Mauerkasten mit Rechteck-Anschluss
Teleskopisch, für direkten Anschluss des
Flachkanales an der Innenwandseite
(ohne Übergangsstück). Kunststoff, mit
Rückstauklappe. Für Bohrkrone geeignet.
Teleskopierbar bis 45cm.
Dichtungsband 70050 S. 331 empfohlen.

Ausführung Bestellnr . 
Mauerkasten weiss 50365
Mauerkasten ziegelbraun 50366

Flachgitter 
Außengitter mit Muffe und Rückstauklap-
pe, rechteckig für Systemrohr 50550. 
Abmessungen Abdeckflansch aussen:
275 x 155mm.
Produktmaß: 250 x 120mm.
Dichtungsband 70050 S. 331 empfohlen.

Ausführung Bestellnr . 
Aussengitter weiss 50361
Abdeckflansch weiss 50362
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Lüftungs-Zubehör für Arbeitspalatten-Absaugungen und sonstige Planungen
Kombi-Bogen für Kochfeld-Absaugungen: Systeme optimAIRo und V olumina

Kochfeld-Absaugungen (z.B. manche Downdraft oder in Kochfelder integrierte Systeme,
welche die Dünste nach unten saugen) verfügen mitunter über Anschlüsse, welche im obe-
ren Bereich seitlich und direkt unter dem Kochfeld an den Gehäusen sitzen.

Die Luft soll dann innerhalb des Schrankes nach unten zur Einheit mit dem Ventilator gelei-
tet werden.
Baubedingt kann es erforderlich sein, dass die Luftführung zuerst nach hinten und dann
nach unten zu führen ist.
Handelsübliche Bögen sind aufgrund ihrer zu großen Länge dazu mitunter nicht geeignet
- sie passen nicht mehr in den Schrank.

Für solche Einbausituationen bieten wir unseren Sonderbogen horizontal/vertikal an.

Dieser bietet auf kleinstmöglichem Raum eine Umlenkung der Luft nach hinten und dann
gleichzeitig nach unten.
Je nach Lage des Anschlusses am Gerät bieten wir Versionen für die linke Geräteseite
oder die rechte Geräteseite an. 
Dichtungsband 70050 S. 331 empfohlen.

Ausführung Bestellnr .
Kombi-Bogen Anschluss rechts 50300                         
Kombi-Bogen Anschluss links             50301                         

Die Umlenkung erfolgt
mittels 2 kombinierter
Bögen von 90° sofort nach
hinten und dann unmittel-
bar nach unten.

Es handelt sich um ein
Formteil aus einem Stück.

Kanal 220 x 90mm.

Es gibt eine Version zum
Anschluss an der rechten
Seite des Gerätes und
eine Version zum
Anschluss an der linken
Seite.
Die Abmessungen sind
jeweils identisch.
*= Maß inklusive Muffe
von 50mm Länge.

Anschluss links

Anschluss rechts

360mm

30
0m

m
*

H
=

16
5m

m
*
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Muldenlüf ter-Anschluss-Set mit Austritt sgitter System optimAIRo
Diese Sets ermöglicht den Anschluss eines Muldenlüfters usw. .Bis hin zum Austrittsgitter
für den Möbel-Sockel sind die Anschlussteile enthalten, welche je nach Geräte-Fabrikat
benötigt werden könnten. Dennoch sind die Sets mit Teilen aus unserem System
optimAIRo erweiterbar.
Beide Sets sind für Umluftbetrieb gestaltet.

Wenn Sie ein Gerät im Abluftbetrieb anschliessen möchten, benötigen Sie zusätzliche
Teile, welche Sie in diesem Heft finden.

Das Edelst ahlgitter ist auch einzeln erhältlich !

für Rundanschluss   D:M* Bestellnr .
Komplettset System  150 50963
Komplettset System  Flex 150 50964
Nur Gitter für Volumina oder optimAIRo 50965

Set mit
Bogen nach unten, Innenverbinder, 1m Rohr,
Übergangssück in Motor, 
1m Rohr vom Motor zum Gitter
und das Sockelgitter in Edelstahl.

Ebenfalls im Lieferumfang für Problemlösungen:
Rechteckschlauch 50cm und Dichtungsband.
Set  ergänzbar.

Set mit:
Bogen nach unten,
2 Innenverbinder,
1 Übergangsstück
3m Flexschlauch rechteckig, 
Sockelgitter Edelstahl und Dichtungsband.

Set ergänzbar.

Motorbox Motorbox

z.B. Mulden-
Lüfter

z.B. Mulden-
Lüfter



Großvolumen-Luf tdurchlass für Sockelblende, Edelst ahl ab 60er

Diese Lösung ermöglicht es Ihnen, Sockelbereich durch grossvolumige Öffnungen zu
durchlüften.
Insbesondere bei Kochfeld-Dunstabzügen, welche im Umluftbetrieb angeschlossen sind
und Kochdünste nach unten in den Sockelbereich abgeben, ist es erforderlich für bestmög-
liche Durchlüftung zu sorgen um die Feuchtigkeit aus dem Sockelbereich abzuführen.

Dieser Durchlass ist so gestaltet, dass eine grösstmögliche offene Fläche ohne störende
“Gitterstäbe” besteht und die Luft frei zirkulieren kann. Wenigstens zwei solcher
Durchlässe sind erforderlich, um die Mindestanforderungen an eine Durchlüftung zu erzie-
len. Je mehr Durchlässe gesetzt werden, um so besser kann die Feuchtigkeit entweichen.
Die Anzahl der Durchlässe ist auch abhängig von der Fläche des mit Sockelblende umbau-
ten Raumes (je größer, desto mehr Durchlässe).

Die besondere Konstruktion des Produktes aus hochwertigem Edelstahl erlaubt trotz der
grossen Öffnung aus üblichen Höhen keinen Einblick in den Sockelbereich. Sichtblenden
versperren diesen in elegantem Design. 
Die Montage ist denkbar einfach. Klemmstege am Durchlass klammern das Produkt an die
seitlich ankommenden Stücke der Sockel-Leiste.

Möbel Socki Umluf taustritt für Kochfeld-Absaugungen, Edelst ahl.

Kochfeld-Absaugungen (z.B. Downdraft oder in Kochfelder integrierte Systeme, welche die
Dünste nach unten saugen) werden oft auch im Umluftbetrieb angeschlossen.
Bei Umluft können die über Filter gereinigten Kochdünste jedoch weiterhin erhebliche
Mengen an Wasserdampf enthalten.
Dieser kann sich -wenn er unkontrolliert in den Sockelbereich geblasen wird- ungünstig auf
die Holzteile der Küchenmöbel auswirken.
Ausserdem lagern sich hinter dem Küchensockel Geruchspartikel ab, welche dann auch
ausserhalb der Kochzeiten in den Küchenraum dringen können.

Unsere Lüftungslösung MöbelSocki schafft hier Abhilfe.

In elegantem Design wird die Umluft an der vom Planer gewünschten Stelle aus dem
Sockel austreten. Der MöbelSocki kann beliebig platziert werden.
Ein angeschlossener Abluftkanal führt die Luft vom Ausblasstutzen des Ventilators als
geschlossenes System in den MöbelSocki.
Der Geruchsverschluss in Form von zwei integrierten Klappen sorgt dafür, dass
Ablagerungen aus Kochdünsten nicht aus dem angeschlossenen Abluftsystem dringen. 
Blende nur 98mm hoch / Gehäusehöhe 90mm ! 
Speziell für Abluftkanäle 150er Querschnitt mit Abmessung ca. 220 x 90mm.

Mit und ohne Gitter einbaubar. Die Unterseite liegt direkt auf dem Boden.
Anschluss universell für System Volumina 150 (empfohlen, Hauptkatalog Seite 302) oder
System Powair 150 (Seite 304). Auch für Fremdsysteme ca. 220 x 90mm geeignet.

Ausführung Bestellnr .
Möbelsocki Evolution/Volumina/Fremd 50259         
Möbelsocki System Powair 50260

B= 300mm  - H= 90 / 98mm

Ausführung Bestellnr .
Luftdurchlass Sockelblende 50950

360mm

30

98
40

40

30

Länge 375mm10“Einblick”
von unten

Sockelblenden-
Befestigung durch
Klemm-Lasche.
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Die Systembox mit Kühler ist sehr kompakt und schnell montiert. In ihm befinden sich auch die CO2 -Kartusche
sowie der Filter. Mit 5 Litern/Stunde ist er für Privathaushalte empfehlenswert -auch bedingt durch die kompakte
Bauform von B= 20cm / H= 45cm und T= 49cm.  Der Kühler wird steckerfertig und anschlussfertig zur
Schnellmontage geliefert. 
Die erste CO2= -Flasche 425gr (für bis zu 75 Liter Sprudelwasser) und der erste Filtersatz sind im Set enthalten.
Der Kühlertank bevorratet ständig 1,4L fertiges Trinkwasser. Am Kühlerdisplay kann man die Filterkapazität und die
Restkapazität CO2 ablesen.
Bei der Planung beachten Sie bitte mindestens einen 30er Schrank und ausreichende Belüftung für den Kühler. 
Mit nur 0,5kw/h pro Tag ist er sparsam im Verbrauch.  Beachten Sie auch den passenden Abfallsammler Seite E3-14 !

Sagemüller & Rohrer GmbH ~ Daimlerstr . 5 ~ 82054 Sauerlach ~ T el: 08104-660033 ~ Fax: 08104-660044 ~ Mail: info@sagero.de ~ W eb: www .sagero.de
Diese Information ist ausschliesslich für den Fachhandel, nicht für Letztgebraucher. Alle in diesem Heft enthaltenen technischen Daten und Produktinformationen nach unserem Stand und unverbindlich. Preise brutto vor Umsatzsteuer.

Grohe Blue Home
Das neue Trinkwasser-System von Grohe: leicht zu montieren,

leicht zu bedienen,
platzsparend kompakt,
keine zusätzlichen Installationskomponenten erforderlich,
komplette Sets mit Kühler, Armatur, CO2 -Kartusche, Filterkartusche.

Die Armaturen im aktuellen Design erlauben den üblichen Gebrauch des Leitungswassers und gleichzeitig über eine
separate Steuerung den Auslauf von gekühltem, sprudelndem Filterwasser.
Der rechte Hebel steuert wie bei jeder anderen Armatur Menge und Temperatur des Leitungswassers.

Mit dem links liegenden Einstellrad steuern Sie den Trinkwasserbereich.
Einstellbar sind Sprudelgrad still, medium oder sprudelnd. Gleichzeitig ist eine ein/aus -Funktion vorhanden und die
integrierte Farb-LED zeigt nicht nur den Sprudelgrad, sondern auch die Filterkapazität, den Reinigungsmodus und ob
die CO2 -Flasche leer ist.

Es gibt auch einen Solo-Auslauf ähnlich der Ausführung C-Auslauf, 
der in Kombination mit einer beliebigen sonstigen Armatur gemeinsam
eingesetzt werden kann. Er lässt lediglich Wasser vom Kühler fliessen.
Alle Einstellmöglichkeiten sind gleich wie bei den Kombi-Armaturen. 

Einfachste Bedienung und einfache Montage ohne zusätzliche Spezialteile zeichnen dieses System
aus. Das Einstellrad an der Armatur zeigt über eine farbige LED die Einstellungen Standby/aus - stil-
les Trinkwasser - medium geprudeltes Trinkwasser - Sprudelwasser.
Ausserdem wird farbig angezeigt ob die Filterkapazität ausgeht, die CO2 -Flasche leer ist oder ein
Reinigungsmodus eingeleitet werden soll.

Der
Solo-

Auslauf.

Ausführung Bestellnr .
Komplettset Home mit Kombi-Armatur Minta, chrom 12180
Komplettset Home mit Kombi-Armatur Minta, supersteel 12181
Komplettset Home mit Kombi-Armatur C, chrom 12182
Komplettset Home mit Kombi-Armatur C, supersteel 12183
Komplettset Home mit Solo-Auslauf chrom 12184 0
Komplettset Home mit Solo-Auslauf supersteel 12185

Armatur Minta

Armatur “C”
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